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●  Параметры звука
· Входной интерфейс: HDMI, линейный вход 3,5 мм, аудио можно 
  использовать одновременно
· Выходной интерфейс: HDMI, линейный выход 3,5 мм, 
  одновременное использование звука
· Частота выборки: 48К, 44.1К, 32К, 16К, 8К
· Формат кодирования: ААС, MP3, MPEG2, PMCA, PMCU

●  Параметры сети
· Проводной интерфейс: Сетевой порт 10/100M RJ45
· Беспроводной интерфейс: Дополнительный внешний модуль 
  Wi-Fi
· 4G/5G: Поддерживается дополнительный внешний модуль 
  4G/5G (Huawei E8372)
· Транспортный протокол: RTSP, RTMP, HTTP, HLS, UDP, 
  одноадресная, многоадресная рассылка
· ONVIF: +
· SRT: +
· NDI: + (вы можете опробовать его в течение 30 минут при 
  каждом включении, а для официального использования вам 
  необходимо приобрести лицензию NDI)
· GB28181: +

●  Хранение файлов
· Интерфейс хранилища: U-диск
· Формат записи: MP4, TS, FLV, MOV, MKV, AVI

●  Основные параметры
· Источник питания: DC-12В 2А
· Потребляемая мощность: <8 Вт
· Рабочая температура: 0~70°C
· Размер: 170×110×30 (мм длина х ширина х высота)

●  Функция программного обеспечения
· Основные функции: Веб-конфигурация, горячее обновление 
  параметров, обновление прошивки, настройки сети, 
  управление паролями
· Наложение спецэффектов: Картинка в картинке, экран на 4 
  части, экран на 9 частей, по индивидуальному заказу
· Сведение видео: Логотип, водяной знак, субтитры, 
  прокручивающиеся субтитры, мозаика, временная метка
· Управление ресурсами: Настраивайте шрифты и загружайте  
  изображения логотипов с водяными знаками

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Параметры видео:
· HDNI-вход: HDMI 1.4 поддерживает разрешение до 4K при 30 
  к/сек
· HDMI-выход: Поддерживает до 4K30
· Разрешение: 4K30, 1080P, 720P, 1080i, 720i, 1600×1200, 
1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480

· Формат кодирования:  Базовый профиль H.264
                                              H.264 Основной профиль
                                              H.264 Высокий профиль
                                              H.265 Основной профиль
                                              Базовый уровень MJPEG/JPEG

· Формат декодирования: H264, H264, MJPEG

· Разрешение кодирования: Основной: 4K, 1080P, 720P, 360P
                                                     Дополнительный: 720P, 360P

· Частота кадров: 1~60 регулируемый
· Несколько опорных кадров: Поддержка SmartP, DualP
· Максимальная скорость кода: 20 Мбит/с
· Контроль скорости: CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP

ОСНОВАН НА РОССИЙСКОМ ПРОГРАММНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
● Научная деятельность, образование, интерактивное обучение, 
включая дошкольное и дополнительное
● Органы государственного и местного управления, 
избирательные комиссии (ГАС «Выборы») силовые структуры, 
суды (ГАС «Правосудие»), ФСИН, оперативные службы, 
компании с территориально распределенными филиалами. 
● Студии и переговорные в бизнес центрах и гостиницах для 
международных переговоров, мероприятий с удаленными 
участниками и ведущими, научных и коммерческих 
конференций, а также удаленного участия в судебных 
процессах

ВКС HiTech OWC это комплексное, готовое к работе решение. 
Где количество абонентов в студии ВКС до 5, 10 и более 
человек, в зависимости от комплектации.

· ПРОЦЕССОР: Четырехъядерный процессор ARM Cortex A7 
                             с частотой 1,2 ГГц, 32 КБ I-кэш, 32 КБ D-кэш
· Память:           2Гб DDR4
· Flash:                8Гб eMmc

Все технические данные могут быть изменены 
без предварительного уведомления, система 

может отличаться  в деталях. Все рисунки в 
данных материалах выполняют иллюстративную 

функцию, реальная продукция   может иметь 
несколько иной вид.


